
Stretchmaschine SM



Geräteausstattung 
mechanisch

• Parallelanschlag
• Schnellspannvorrichtung für 
 Stretchrollen
• Stabiles Aluprofilgehäuse
• Spannung der Stretchabwicklung 
 ist variabel

Geräteausstattung 
elektrisch

• Fußschalter
• Sicherheitsschalter an Gehäusetüre
• Not-Aus Schalter
• Integrierte 10A-Sicherung

Technische Daten

• Stromversorgung: 230 V~/110 V~
• Motor und Steuerung: 24 V=
• Stretchrollenbreite: 100 mm

Highlights

• Schnelle und einfache Fixierung der   
 Produkte    
• Gleichbleibende, hochwertige 
 Verarbeitungsqualität
• Schnelle Einarbeitung durch einfache   
 Bedienung
• Stretchfolie schnell auswechselbar
• Standortverlagerung durch wenige   
 Handgriffe
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Gesamthöhe in mm

Abmessung SM500 SM700

1380 1480
Gesamtbreite in mm 960 1160
Gesamttiefe in mm 780 780
Gewicht in kg 75 95

23

Stärke in µ Breite in mm Hülse in mm

38

Die passende Stretchfolie
pro� STRETCH – 23 SC, transparent, innen ha� end

Rll.-Ø in mm

100 120

SM500

Produkt-Masstabelle

Breite              Höhe              Breite              Höhe              

SM700

150 250              150              370              
200 240              200              360              
250 230              250              350              
300 210              300              340              
350 190              350              320              
400 160              400              300              

450 120              450              280              
500 70              500              260              

550              230              

600 190              
650              140              
700              90              


